BUREAU VERITAS

Certification

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

NOCP /5040 - 2014
Certificacion Marca / Continua

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

HILO DE COSER INDUSTRIALES FABRICADOS, TOTAL O PARCIALMENTE, A PARTIR DE FIBRAS SINTETICAS
Referencias Certificadas: 8. Ver Anexo

Manufactured by:
Fabricado por:

INDUSTRIAS LEADER LTDA
Carrera 40 No. 178 - 11
Bogoté- Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estandar

NTC 5872 (2011-09-14) TEXTILES “HILOS DE COSER INDUSTRIALES FABRICADOS, TOTAL O PARCIALMENTE, A
PARTIR DE FIBRAS SINTETICAS

Made in:
Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION, and is valid until
Este certificado esta sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION y es vélido
hasta:

Julio 01 de 2016

At/on
Emitido en:

Bogota D.C., Julio 02 de 2014

ACREDITADO
ISONEC GUIDE 65:1996
09-CPR-008

(N*ﬁ?w

Algxander Toré Montoya
BUR VERITAS CERTIFICATION

To Check its validity please call 57-1-3129191 Bogoté - Colombia —
Para verificar su validez liame al Tel. 57-1-3129191. e-mail: afexander.toro@co.bureauveritas.com
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(BUREAU_

VERITAS

REFERENCIAS CERTIFICADAS

Numero de hilo

ltem Referencia Hilos suaves o bondeados

Intervalo de i
Hilo de Titl N titulo Resistencia | Alargamiento | Encogimiento Solndeiza‘?:(;omlor 2
flament o Umero B minimaala | maximo ala | al calor seco, .
amento | resultante de P fikiif maximo Cambio de eaadials
1 | continuode | TEX | efiqueta color
'(’g"Feps;i’ Tex oN % % Minimo | Minimo
Titanium 40/45 60 4552 2280 20 3 3 3
80 30 91-102 4900 20 3 3 3

ltem Referencia

Hilo poliéster
de fibra
cortada
(SSP) -
Donna

120,75,50

Numero de hilo

Hilos suaves o bondeados

Intervalo de ) ) . o Solidez del color al
) titalo Resistencia | Alargamiento | Encogimiento lavado
Titulo : ini Ak
resultante | Nmero de ERESHIEHE minima a la | maximo ala | al calor seco, Cambio
TEX etiqueta rotura rotura maximo P Manchado
Tex cN % % Minimo | Minimo
27 120 22-30 845 20 2.7 4 3
40 75/80 40-54 1280 20 2,7 4 3
60 50 55-76 1870 20 2r 4 3

Item

Referencia

Namero de hilo

Hilos suaves o bondeados

Hilo de Intervalo de Encogimiento Solidez del color al
Niceode | Tiuo | o IS Resistencia | Alargamiento | ¢ e e
poliéster | resutante | "ou cio Bl minimaala [ maximoala | maximo | CaMbo | Manchado
[algodon TEX rotura rotura de color
- (FPCA s Tex cN % % Minimo | Minimo
algo 08/12 200 200-280 7 400 30 4 3 3

Item

Referencia

Numero de hilo

Hilos suaves o bondeados

Intervalo de Solidez del color al
Titulo | Nimero res:iflilaonte ReSistenc:'a Alzrgamienlto Encogimiento - lavado
. i minima ala | maximo ala maximo ambio
::Eé:fe;:gll?:s?; res_}lflzt?(nte eﬁgﬁeta rotura rotura de color Menchado
4 1" (CFP) - Caligo Tex oN % % | % | Minimo | Minimo
120,75,50 24 120 24-30 1010 25 4 | 4 4 4
40 | 7580 | 4054 1810 25 o A
60 50 60-76 2800 25 4 Etezﬂu virmd o8 |
Lertification ]

To Check its validity please call 57-1-3129191 Bogota — Colombia - |
Para verificar su validez llame al Tel. 57-1-3129191. e-mail: alexander.foro@co. bur
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VERITAS

ltem Referencia Nimero de hilo Hilos suaves o bondeados
Intervalo d i
Hilo d ﬁ;rmo . Resistencia | Alargamiento | Encogimiento Solfdelzmcfi:égolor a
09,08 minimaala | méximo ala | al calor seco, .
filamento ; ‘ resultante ok Cambio de
' Titulo Nimero rotura rotura maximo Manchado
continuo de | resyltante de color
5 Pflc'g'r:‘;da TEX | efiqueta Tex cN % % Minimo | Minimo
Bl 45 60 51-60 3080 28 3 3
60,40,20 70 40 80-90 4470 30 3 3
135 20 150-180 8900 30 3 3

ltem Referencia

Numero de hilo

Hilos suaves o hondeados

Intervalo de i
Hilo de titulo Rgsjstencia Ala‘rg.amiento Encogimiento SOMQ;S:LSOM %
filamento . ] | minimaala | maximoala | al calor seco, Cambiod
6 | contiuode | Tiuo | Namero rotura rotura méximo | ~278 % | Manchado
para-aramida | "esultante | de o
= o TEX etiqueta Tex cN % % Minimo Minimo
Paramidium
154 22 - 17500 5 3 3 3

Referencia

ltem

Numero de hilo

aves o bondeados

Hilo de
filamento
continuo de
meta-aramida

Metaramidium

Intervalo de ) . . - Solidez del color al
titulo Res_lstencia Alargamlento Encogimiento e
. ) rasiltante minima ala | maximo ala | al calor seco, -
Titulo Namero rotura rotura maximo Cambio de Manchado
resultante de color
TEX etiqueta Tex cN % % Minimo Minimo
85 40 2400 25 3 3 3

Item = Referencia

Numero de hilo

Hilos suaves o bondeados

To Check its validity please call 57-1-3129191 Bogoté — Colombia —
Para verificar su validez llame al Tel. 57-1-3129191. e-mail: alexander.toro@co.bureauveritas.com
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Intervalo de ’ . . = Solidez del color al
_ titulo Resistencia | Alargamiento | Encogimiento bado
HIIQS de PRI minima ala | méaximo ala | al calor seco, .

g | poliester Titulo rotura rotura maximo | Cambiode |y hado
trilobal - | resultante o P
Morpho TEX | efiqueta Tex cN % % Minima ~ & | Miimo _

27 120 | 250-30,0 1088 27 icatbn 4 1Bl o | |
\ ®hs | A
I N -~ =1




